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CAPO 1
PREMESSA E DATI GENERALI

La presente relazione illustrativa riguarda il by Esecutivo denominato “Laboratorio Terra&Acqua
Tech”, & redatta in accordo agli articoli 33 e 3 @.P.R. 207/10 e si riferisce alla realizzaziatie
laboratori e servizi accessori presso I'Istitutosdiaa a Malborghetto di Boara (FE) da adibire adratorio
Terra&Acqua Tech dell’'Universita degli Studi di Fera.

L’intervento e realizzato nell’'ambito del progetibcreazione del Tecnopolo per la ricerca indukgreil
trasferimento tecnologico nell'ambito della RetetaAlTecnologia, cofinanziato dalla Regione Emilia
Romagna in attuazione all’Asse | del Programma éiper Regionale — FESR 2007-2013.

Art. 1.1 - Finalita e forma del presente documento
Il Progetto Esecutivo € la messa a punto di quamoindividuato e definito nel Progetto Definitivo,
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Waisita di Ferrara con delibera del 22/07/2015.

Il Progetto Esecutivo ha approfondito le tematigfi@ introdotte, ha sviluppato gli opportuni dettagl
costruttivi, chiarito compiutamente tutti i matdrida impiegare nell’opera, senza variare su quayio
definito.

La relazione di seguito illustra le caratteristigimcipali del Progetto Esecutivo.
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CAPO 2
DATI GENERALI

Art. 2.1 - Denominazione dell'intervento

Realizzazione di laboratori e servizi accessorispoel’lstituto Navarra a Malborghetto di Boara (FE)
afferenti al Tecnopolo per attivita di ricerca isthinle nellambito della Rete Alta Tecnologia -s&sl
Attivita 1.1.1 del POR FESR 2007-2013 - Laboratorerra&Acqua Tech.

Ubicazione dell'interventoistituto Navarra, Piazzale Chiappini Luciano n—-244123 Malborghetto di
Boara (FE)

Stazione AppaltantdJniversita degli Studi di Ferrara, Via Savonanol® — 44121 Ferrara

Struttura tecnica referente per la Stazione AppakaUniversita degli Studi di Ferrara — Ufficio Lavori
Pubblici, Via Savonarola n. 9 — 44121 Ferrara — 0®82/293184-86-95 — Fax 0532/212202

Responsabile del Procedimento ex art. 10 D.Lgs/B33ng. Giuseppe Galvan

Universita degli Studi di Ferrara — Area Ediliz&curezza, Gare e Patrimonio, Via Savonarola n48121
Ferrara — Telefono e fax 0532.293192, email giusg@tvan@unife.it

Art. 2.2 - Area generale di inquadramento

| laboratori costituiscono una porzione dell'IstduNavarra in Piazza Luciano Chiappini a Malborgheli
Boara, nella primissima periferia della citta dirfaea e nelle immediate vicinanze dei terreni pyess gli
utilizzatori del Laboratorio Terra&Acqua Tech paine svolgere prove e sperimentazioni. Inoltreitiso
e collocato in adiacenza alla Villa della Fondagidtavarra, dove ha sede il Centro AgriUnife, Celiro
Ateneo per I'Agricoltura di Pianura.

L’accesso ai laboratori verra realizzato indipenderente dall’accesso all'lstituto dalla facciatae®wvdello
stesso. In tal modo verra garantita la completapermtenza dei laboratori dalle altre attivitd seaib
adiacenza.

Art. 2.3 - La soluzione sviluppata dal progetto esmitivo

La soluzione sviluppata nel progetto esecutivo @devil posizionamento del Laboratorio Terra&Acqua
Tech del Tecnopolo di Ferrara nellimmediata peidfalella cittd di Ferrara, in localita Malborgleeti
Boara, in adiacenza ai terreni che consentiranimergicamente ai locali interni del Laboratorio, lo
svolgimento delle sperimentazioni del Laboratorio.
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La soluzione adottata prevede la realizzazionselgiienti spazi:

laboratori allestiti ciascuno con caratteristicegpie delle sperimentazioni che verranno svolte in
ciascuno (cappe chimiche di aspirazione, gas tecnjc

spazio polivalente configurabile sia con postazieniper il lavoro individuale che in assetto sala
riunioni o aula corsi attrezzata con impianto diedproiezione;

locale dedicato al personale per esigenze divérswi(riunioni per piccoli gruppi...) attrezzato con
macchinette distributrici;

ripostigli per lo stoccaggio temporaneo di matéralstrumenti utilizzati per le sperimentazioni
svolte nei laboratori o nei terreni circostanti;

ingresso allestito a zona di attesa;
servizi igienici accessibili ai disabili;
spazi di distribuzione interna.

Le destinazioni d'uso citate sono caratterizzatke deguenti superfici:

n. 5 laboratori, aventi superficie tra loro equérdke compresa tra i 25 m2 e i 33 mz2, per complessiv
circa 145 m?;

n. 1 aula polifunzionale di superficie pari a ciggam?;

locali di servizio (servizi igienici, locale dedicaal personale, ripostigli, ingresso e spazi di
distribuzione) per complessivi circa 130 m2.

Il Laboratorio Terra&Acqua Tech dispone pertantaida superficie complessiva di 300 mz2.

L'ammontare complessivo delle opere individuato nealizzare I'intervento e posto a base di gararegp€
417 000,00, oneri della sicurezza inclusi e deteatnin € 5 560,46.

Art. 2.4 - Criteri utilizzati per le scelte progettuali e aspetti di inserimento dell'intervento nel ontesto

circostante e sul territorio

La necessita primaria dell’intervento per la reamzone del Laboratorio Terra&Acqua Tech in logaé
appartenenti all’lstituto Navarra e interni alles$o é stata la compartimentazione del Laboratmpetto
alle altre attivita presenti nel fabbricato.

La compartimentazione si rende necessaria per piivim

la differente destinazione d'uso dei locali: da lato edificio scolastico, dall’altro laboratori
universitari;

le necessita del Tecnopolo: i locali destinati asbbedevono infatti essere chiaramente identifigabil
separati da ogni altro utilizzo, insedigiresso strutture specificamente dedicate alla Geer
industriale e al trasferimento tecnologieaollocati presso una sede fisica ben identificatdidta
dagli spazi universitari nella quale poter colloeam maniera dedicata i giovani ricercatori e le
attrezzature di laboratorigestratto da “Progetto Tecnopoli - Una rete paitdd Tecnologia in
Emilia Romagna, 1. Il programma dei tecnopoli regitesto regionale”).

Da tali premesse sono discese le scelte progeseglienti:

1.

4,

creazione di un ingresso principale collegato mbadi parcheggio da un camminamento esterno
dedicato;

predisposizione di una seconda uscita per la sgzardegli utilizzatori del Laboratorio;

separazione fisica dall’lstituto con realizzaziaheauna parete in cartongesso con caratteristiche di
resistenza al fuoco El 120 e di un corridoio intedn distribuzione fruibile unicamente dall’'utenza
del Laboratorio;

servizi igienici e spazi di supporto dedicati unmiemte al Laboratorio e forniture di utenze
autonome.

Nello specifico, si analizzano singolarmente distgle scelte sopraccitate.
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1. Ingresso principale e camminamento esterno

Come gia detto, & necessario che i laboratori @eh®polo siano chiaramente identificabili dall’'utare
fisicamente separati da ogni altra attivita.

E stato pertanto predisposto un ingresso sepagdtoirdostante edificio, che rimane destinato diut®
scolastico.

All'awvio del percorso di ingresso, a ridosso dmiéa dedicata a parcheggio, viene realizzata una db
smistamento che ha principalmente le funzioni dagtire un agevole spazio di manovra per persone e
merci e di mettere in evidenza per I'utenza lagyaza di un percorso dedicato ad una struttura fageeci

Dalla zona di smistamento prendono awvio una paviamone e, a ridosso del fabbricato, una rampa,
entrambe con funzione di raccordo tra I'area dasdim parcheggio e I'ingresso al Laboratorio, claeu@a
quota superiore.

La presenza della rampa garantisce I'accessoa ltutenza, anche disabile. Lungo la rampa viergaf#o
una ringhiera di protezione in ferro.

L'accesso al Laboratorio viene posto in evidentwaerso il posizionamento, rispetto alle quotetigal,
ad una quota superiore rispetto a quella del p@incampagna dell'area circostante e, in piantanevie
disallineato rispetto alla linea del fabbricatoe chmane arretrata.

La piazzola di ingresso viene ulteriormente messésalto dalla presenza di una scalinata, necdesgar il
raccordo in quota, che ne sottolinea il perimetidati Sud e Ovest (a raccordarsi con i camminamerda
una ringhiera di protezione necessaria, sul latalNger la differenza di quota e, contestualmegigEmento
che funge da chiusura dal lato che non é depuliédoaesso per chi proviene dalla zona di parcheggi

i
Spazio Polivalente {[! Lab.3 H | Lab.5 !
a0 ma i 25,80mq i 3340 mg 2580mq B3R

26,00mq 2560mq 2714 ma
] i Rip. 1
g g | gell ge o oap lgr sk oar o ow | o geme e
I#GRESSP RAMPA =
77777 PRINCIPALE [T - —
—— ZONA DI ACCESSO ROSTO AUTO

PAVIMENTAZIONE A QUOTA PIANO DI CAMPAGNA | DISABILI

2. Seconda uscita di sicurezza

L'attivita da insediare presso i locali oggettoimtiervento non rientra tra le attivita soggette albrmativa
di prevenzione incendi. A vantaggio di sicurezzerranno comunque adottate soluzioni ispirate a tale
norma.

L'allegato Ill del D.M. 10/03/1998, al punto 3.3tewede che i percorsi di uscita in un’unica diraeio
debbano essere evitati per quanto possibile e gha&lora non possano essere evitati, la distanza da
percorrere fino ad una uscita di piano non dovraddoedere i 15 m per aree a rischio elevato.

In fase di progetto esecutivo si & percid optatdgeredisposizione di una seconda uscita di sixaa.

Tale seconda uscita e stata predisposta in posizipposta rispetto all'uscita dall'ingresso prirade
direttamente da uno dei laboratori.

La porta & stata predisposta in posizione centigfetto alla parete del laboratorio, cosi da rigual
minimo l'interferenza con I'arredo del laboratorpyr nel rispetto della suddivisione dei profiligliegnfissi.

La seconda uscita viene raccordata alla quota @elopdi campagna con una scalinata che sbarca
direttamente sulla piazzola di smistamento real&aaidosso dell’area dedicata a parcheggio.

3. Parete EI 120 di separazione dall'lstituto e creamine di un corridoio dedicato di distribuzione
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In considerazione della necessita di separaziaieafdei Laboratori del Tecnopolo da ogni altraviadt, €
stato previsto un corridoio di distribuzione interagli spazi assegnati al Laboratorio Terra&Acqehl
Tale corridoio rimane pertanto di uso esclusivd'aielnza del Laboratorio.

La separazione dagli spazi che rimangono dedidhistiduto scolastico e realizzata con una parite
cartongesso avente caratteristiche di resistenfaoab El 120 con lastre in cartongesso di clastediA
resistenza al fuoco e intercapedine riempita ira ldh roccia a garanzia dell’isolamento acusticor Pe
garantire le caratteristiche El su tutta la lungledella parete e per semplicita di esecuzioneadate viene
realizzata posando la prima lastra di cartongassaérenza alla linea interna dei pilastri presenti

4. Utenze e servizi di esclusiva competenza del Labdogio

A garanzia della completa autonomia funzionalel@éloratorio Terra&Acqua Tech, si e scelto di preared
allacciamenti indipendenti per tutte le utenze (giaeelettrica, fornitura idrica, linee di scariaoque reflue
e impianto fognario).

Vengono inoltre predisposti n. 2 servizi igieni@tati ciascuno di lucernaio a cupola a pianta tameo
apribile elettricamente, entrambi accessibili aadili e dei quali uno arredato con accessori fEtili.

Sono presenti infine:

- una zona allestita con sedie in prossimita delttisgo, per eventuali momenti di attesa dell’'utenza
del Laboratorio;

- un locale di servizio per il personale, per le esige momentanee del personale del Laboratorio,
completo di distributori automatici di cibi e bewk

- n. 4 ripostigli ciechi per lo stoccaggio di matégiaecessario per il funzionamento del Laboratorio.
In particolare:

- allinterno del ripostiglio 1 viene posata la bortdbger la fornitura di C®con pescante
all’'unica utenza presente nel laboratorio 5. Talmbola non puo trovare diversa collocazione
in quanto deve essere installata entro una distamessima di circa 5 metri dal punto di
erogazione;

- il ripostiglio 4, realizzato in adiacenza ai seirv@enici, potra essere utilizzato per il ricovero
del materiale necessario al personale per I'usditaaree esterne. E dotato anch’esso, come i
bagni, di lucernaio a cupola a pianta circolarelglerelettricamente.

Sulfronte esterng si € deciso di mantenere il prospetto dell’aguatituto, in quanto a finiture, omogeneo
rispetto all’lstituto prevedendo:

- idrolavaggio della facciata esterna per la rimogidhmuschi e sporco;

- ripresa della tinta esterna con omogeneizzazionke deregolarita nel medesimo colore
dell'esistente;

- creazione di ringhiere in ferro realizzate con icoano e aste verticali in tubolare di diametro
differenziato con tinta di colore a scelta dell&.D.
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CAPO 3
COLLOCAZIONE E PECULIARITA DELL'INTERVENTO

Art. 3.1 - Ubicazione dell'intervento
| locali dedicati a Laboratorio Terra&Acqua Techstitmiscono una porzione dell’lstituto Navarra, con
ubicazione a Malborghetto di Boara (FE) in Piazmaiano Chiappini n. 2.

L'accesso da strada al Laboratorio avverra direttetm dalla Piazza utilizzando il cancello carrabile
esistente utilizzato per ['lstituto.

B

La porzione dell’edificio dell'lstituto dedicata alaboratorio Terra&Acqua Tech é il solo piano ratz
della porzione Nord-Ovest.

L’ingresso al Laboratorio viene realizzato valoazdo un ingresso esistente nella zona Nord detlzidta
Ovest.
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;lii "ll ‘ / !—v e

| camminamenti esterni per il collegamento dellard parcheggio con lingresso verranno realizzati
partendo in aderenza alla facciata del fabbricatiosgilupperanno nella porzione di corte antisgant

ot 2
arigma

I
INGRESSO RAMPA
PRINCIPALE [TT] [ RAMPA—]
] !
| ZONA DI ACCESSO ROSTO AUTO
PAVIMENTAZIONE A QUOTA PIANO DI CAMPAGNA | DISABILI

Il Laboratorio avra allacciamenti alle utenze sapaispetto all’lstituto:

- energia elettrica: alimentazione da contatore @dédigia presente in adiacenza a un fabbricato
presente nelle vicinanze in zona Sud-Ovest risgttabbricato;

- alimentazione idrica: I'allacciamento idrico vergalizzato ex novo dalla linea pubblica esistente s
P.le Chiappini;

- linee di scarico idrico: sono previste una linea jmescarico delle pilette a terra, una separata
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dedicata allo scarico della condensa e una teatataldi digrassatore, per gli scarichi dei lavandi
Tutte queste tre linee confluiscono nella rete fiohkesistente sulla Via F.lli Navarra;

- linea di scarico fognario: viene installata, in igame Nord-Est, una vasca settica per i reflui
fognari con scarico nella rete fognaria pubblidateste sulla via F.lli Navarra.

| contatti e le fasi preliminari della richiestaallaccio ad Hera risultano gia avviati, sia paetlficciamento
alla rete idrica che alla rete fognaria.

Allacciamento
ELETTRICO

Allacciamento
IDRICO

Allacciamento
SCARICO

Gli scarichi saranno di tipo “urbano” assimilatkzilguelli di un’'utenza domestica.
| reflui di laboratorio verranno invece scaricaii® fusti e avviati a smaltimento.

Sulla facciata Nord della porzione di fabbricatocdmpetenza del Laboratorio verranno installati boe
separati:
- un box per l'alloggiamento delle bombole dei gasnie che dovranno essere disponibili nei
laboratori (azoto, Cg) elio);

- un secondo box per il ricovero del compressorerdgizie della linea di distribuzione dell'aria
compressa e del gruppo pompe per la linea di bistibne del vuoto.

Art. 3.2 - Inquadramento generale del cantiere

Il Laboratorio Terra&Acqua Tech del Tecnopolo viemgcato all'interno del Complesso F.lli Navarra a
Malborghetto di Boara, nella primissima periferglld citta di Ferrara. Il Complesso si sviluppal&ad/ia
Santa Margherita a Ovest e la Via Conca a Sud.
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I Complesso F.lli Navarra costituisce un punto rderimento nevralgico per I'agricoltura ferrarese
soprattutto in termini di formazione, con il Polodkastico Agroalimentare Estense, e di sperimeoi&zdi
colture e metodi relativi.

I Complesso €& costituito da diversi edifici pregsquali ha sede la Fondazione per I'Agricolturdli F.
Navarra; nella zona Est del Complesso € presestéuto presso il quale trova collocazione il Ladorio
Terra&Acqua Tech.

La collocazione del Laboratorio in area dedicata &drmazione e sperimentazione in agricolturaltésu
particolarmente indicata e favorevole.

Inoltre I'assegnazione di spazi in un fabbricatd dedicato ad altro scopo non inficia in alcun modo
I'autonomia funzionale del Laboratorio in quanto:

- l'accesso da strada € garantito da un cancellaliteresistente;

- l'area del parcheggio € sufficientemente ampia qepitare le auto del personale e di eventuale
utenza e, in estrema ratio, la collocazione infpga consente il parcheggio agevole anche su
pubblica strada (la Piazza Chiappini & gia allestdn diversi posti dedicati a parcheggio);

- lingresso al Laboratorio & autonomo e separato;
- le utenze e i servizi del Laboratorio sono autonemedicati;
- internamente, il Laboratorio & compartimentatoetgpall’Istituto.

Art. 3.3 - Stato di fatto dell’edificio
L'Istituto F.lli Navarra é stato realizzato appriosativamente tra gli anni 1978 e 1982.

La struttura portante € un telaio in cemento arrtstmponato con pannelli prefabbricati.

Nella porzione che viene occupata dal Laboratogavimenti interni sono in parte in PVC e in parte
piastrelle di ceramica.

Le piastrelle in ceramica presenti sono state eggktesame da parte di laboratorio autorizzata iélerca
di amianto e sono risultate positive alla presatelbp stesso: e pertanto prevista la bonifica deli.

Due locali sono attualmente allestiti ad aule aethuse su gradoni. L'allestimento verra interamemmsso
nel corso dei lavori.
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| locali restanti sono attrezzati a laboratorion Gttrezzatura e impiantistica ormai datate cheameo
rimosse e sostituite.

-

Art. 3.4 - Analisi delle esigenze e dei bisogni danddisfare

La soluzione del progetto esecutivo € stata megsanto a partire dalle esigenze del Comitato Texnic
Scientifico del Laboratorio:

- laboratori di dimensioni tra loro piu o meno equévdi, dotati di impiantistica differenziata
unicamente per le dotazioni di gas tecnici ma pantp possibile interscambiabili e che consentano
a tutti gli occupanti la massima versatilita possifalmeno un lavello per ogni laboratorio, imgian
elettrici in esecuzione esterna per la semplifimazidi eventuali future ottimizzazioni...);

- corridoio di distribuzione esterno ai laboratorr jeeitare la possibilita di disturbo delle attivita
corso qualora si fosse previsto il passaggio dalwratorio all’altro;

- spazio polivalente che possa soddisfare le esigaazeer I'organizzazione di eventuali seminari o
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riunioni che per i momenti di lavoro singolo in argeparata dai locali dedicati a laboratorio;

- ripostigli per il ricovero di attrezzature e maddirisia per le attivita di laboratorio che per deel
esterne;

- servizi igienici che consentano l'accesso all’evale utenza disabile e contestualmente la
suddivisione per sesso.

La contemporaneita di presenza di persone intemtmal Laboratorio € comunque inferiore alle 10
persone.

Art. 3.5 - Regole tecniche e vincoli normativi adaati
Norme in materia di contratti pubblici

La progettazione é redatta in conformita alle disgioni di cui al D.Lgs. 163/06, alle disposiziaintenute
all'interno del D.P.R. 207/10. La documentazionen& conto dell'intenzione dell’Amministrazione
d’assoggettare I'appalto al rispetto delle normeteoute all'interno del “Capitolato generale d’appalei
lavori pubblici” D.M. 145/00.

Normativa urbanistica
Il fabbricato e identificato all’interno del PSCroe “Attrezzature e spazi collettivi— ASC”.
Normativa di prevenzione incendi

L'attivita da insediare non rientra specificameatéinterno delle attivita per le quali € soggettd esame
progetto e al conseguente rilascio del Certifigtit®revenzione Incendi da parte del Comando Praalinc
dei Vigili del Fuoco.

La progettazione ha comunque tenuto conto di tetiedicazioni di sicurezza previste dalle normealq
compartimentazioni locali tecnici, vie di esodo.etc

Normativa strutturale
Il Laboratorio si inserisce in un fabbricato egidtedestinato a edilizia scolastica.

Nessun intervento di natura strutturale e previsttase di esecuzione dei lavori; pertanto non sstate
effettuate verifiche specifiche dal punto di visteutturale.
Risparmio/Contenimento energetico

BN

La verifica del risparmio e del contenimento entogedel Laboratorio € stata svolta dal progettista
impiantistico ai sensi della L. 10/91.

Norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza
La progettazione degli ambienti tiene conto detkesprizioni di cui al D.Lgs. 81/08.
Si prevede la presenza massima contemporaneaeltiagldtenza non superiore a 10 persone.

Il numero dei servizi igienici & stato definitoaacordo all'affollamento massimo determinato, alosono
dimensionati sulla base dell’art. 96 (Titolo Il agtolo 5) del Regolamento di Igiene e Sanita Fuobldel
Comune di Ferrara, che prescrive le seguenti dwiazi

- i servizi igienici distinti per sesso o0 con uti@zone separata in numero non inferiore a 1 ogr{p10
frazione di 10) persone occupate e contemporandarpessenti;

- ventilazione naturale dei servizi igienici con \k#ione artificiale che assicuri, in continuo,
almeno 5 ricambi/ora;

- almeno un lavandino ogni 5 addetti.
Accesso disabili

| locali destinati a Laboratorio Terra&Acqua Tecbne predisposti per garantire il massimo livello di
fruibilita per le persone disabili e sono statigetiati per essere completamente fruibili ai sele$iD.P.R.
503/96 e del relativo Regolamento D.M. 236/89.

L'accesso dall'esterno € garantito da una rampa.
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Sono inoltre previsti servizi igienici accessibipercorsi sia orizzontali che verticali senza adiao
limitazioni e con possibilita di accesso in ogréadel Laboratorio.

Impiantistica

La progettazione e I'esecuzione degli impianti amé in conformita alle disposizioni del D.M. 37/@)|
D.P.R. 462/01 e delle ulteriori norme nazionalgiomali e di buona tecnica applicabili.

La progettazione viene svolta in ottemperanzaratanativa UNI, UNI EN, CEIl e CIG vigente.
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CAPO 4
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL’EDIFICIO

Art. 4.1 - Analisi delle funzioni e del livello difinitura dei locali afferenti al Laboratorio

Si riporta di seguito un’analisi puntuale con eviziazione della funzione e delle caratteristicheogii
singolo vano del Laboratorio. La tabella che setagsume le caratteristiche di ogni ambiente, fodaoela
destinazione d’'uso, il tipo di finitura previstakune dotazioni impiantistiche. La tabella, asgenutte le
tavole di progetto con relativi dettagli, alle sifiebe riportate nelle descrizioni delle singolecvali
computo e nei capitolati, permette di individuarerfettamente le caratteristiche costruttive di ogni
ambiente.

VANI DI PROGETTO E FUNZIONI

DENOMIN. | DESCRIZIONE FUNZIONI DEL LOCALE

Locale di ingresso e smistamento del personald’atdaza.

Ingresso Finitura: pavimenti in quadrotte in PVC saldato sfaico conduttivo sp. 3

mm, controsoffitto in pannelli di fibra minerale>@D cm.

Connettivo di distribuzione ai locali.
Il corridoio € dotato, in corrispondenza del latiorio 3, di doccia e lavaocc
di emergenza per tutta I'utenza dei laboratori.

Corridoio Corridoio di distribuzione

Finitura: pavimenti in quadrotte in PVC saldato statico conduttivo sp. 3
mm, controsoffitto in pannelli di fibra minerale @D cm.

Spazio polivalente utilizzabile nelle seguenti ¢gmfazioni:
1. sala riunioni dotata di sedute e zona per l&piane;
2. locale con postazioni pc singole per il lavardividuale in area separata dai

Spazio 8 PR .
locali dedicati a laboratorio.

polivalente

Finitura: pavimenti in quadrotte in PVC saldato statico conduttivo sp. 3
mm, controsoffitto in pannelli di fibra minerale>@D cm.

Locale per l'accoglienza del personale per brevimeoti di incontro e d
scambio o per momenti di ristoro. E previsto chdoitale sia dotato d

Personale Locale di servizio macchinette distributrici di bevande calde e fredak snack.

Finitura: pavimenti in quadrotte in PVC saldato statico conduttivo sp. 3
mm.

Servizi igienici accessibili per disabili. Il WC1liroltre attrezzato con sanitarije

ausili per disabili. Entrambi i wc sono dotati diatia.
WC1-WC2 Servizi igienici
Finitura: pavimento e rivestimento, fino allaltezzdi 2,40 m, in greg
porcellanato.

Locale di oltre 8 m?, attiguo ai servizi igienigier il ricovero di materiale da
utilizzarsi nei laboratori o nei terreni esterniaoro.
Ripostiglio 4
Finitura: pavimenti in quadrotte in PVC saldato statico conduttivo sp. 3
mm.

Locale di oltre 25 m2: completamente attrezzatedimposto per n. 2 lavelli, n.
1 cappa chimica e n. 2 frigoriferi.

Laboratorio 1 Finitura: pavimenti in quadrotte in PVC saldato sfaico conduttivo sp. 3

mm, rivestimento in PVC saldato antistatico congottsp. 2 mm fino &
un'altezza di 2,60 m

Locale di oltre 27 m2: completamente attrezzatedigposto per n. 2 lavelli,
1 cappa chimica e n. 2 frigoriferi.

Laboratorio 2 Finitura: pavimenti in quadrotte in PVC saldato staico conduttivo sp. 3

mm, rivestimento in PVC saldato antistatico condottsp. 2 mm fino 4
un'altezza di 2,60 m

Locale di circa 25 m2 completamente attrezzatedisposto per n. 2 lavelli, n.
2 frigoriferi e n. 1 lavavetreria.

Laboratorio 3 Finitura: pavimenti in quadrotte in PVC saldato staico conduttivo sp. 3

mm, rivestimento in PVC saldato antistatico congottsp. 2 mm fino &
un'altezza di 2,60 m

Laboratorio 4 Locale di oltre 33 m2: completameatteezzato, predisposto per n. 2 lavelli g n.
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3 frigoriferi.

Finitura: pavimenti in quadrotte in PVC saldato statico conduttivo sp. 3
mm, rivestimento in PVC saldato antistatico congottsp. 2 mm fino &
un'altezza di 2,60 m

Locale di oltre 25 m2 completamente attrezzatedisposto per n. 2 lavelli e n.
2 frigoriferi.

Laboratorio 5 Finitura: pavimenti in quadrotte in PVC saldato staico conduttivo sp. 3

mm, rivestimento in PVC saldato antistatico congottsp. 2 mm fino 4
un'altezza di 2,60 m

Locale di circa 8 m2 per il ricovero di materiak atilizzarsi nei laboratori o ne
terreni esterni di lavoro.
Ripostiglio 1
Finitura: pavimenti in quadrotte in PVC saldato statico conduttivo sp. 3
mm.

Locale di oltre 5 m2 per il ricovero di materiale dtilizzarsi nei laboratori o ne
terreni esterni di lavoro.

Ripostiglio 2
Finitura: pavimenti in quadrotte in PVC saldato statico conduttivo sp. 3
mm.

Locale di oltre 5 m2 per il ricovero di materiale dtilizzarsi nei laboratori o ne
terreni esterni di lavoro.
Ripostiglio 3
Finitura: pavimenti in quadrotte in PVC saldato statico conduttivo sp. 3
mm.

Art. 4.2 - Caratteristiche tecnologiche del Laborabrio
Finiture interne
Le finiture interne sono quelle riportate stanzagtanza nell’apposita tabella di cui al precedémte4.1.

Le finiture e le caratteristiche applicative riggig sono da considerarsi tassative, minime e possolo
essere migliorate dall'appaltatore; le specificbesanche evidenziate nel computo metrico, neiagktt
delle tavole dell’'esecutivo, nonché nel Capitoldpeciale delle Opere Edili.

Serramenti

Il progetto prevede serramenti esterni del tipdega primaria alluminio 6060 secondo UNI 9006/19 al
stato bonificato T5 di composizione adatta perd#ssone anodica o verniciatura, spessore profile no
inferiore a mm 1,8 e tolleranze conformi a normallB879, del tipo a taglio termico ottenuto con
I'interposizione di barrette isolanti in poliammid@forzato certificato secondo DIN 4108 gruppo.d.a
sezione dei profilati per le tipologie di finesgano di mm 62 per il telaio fisso e mm 70 per Eaapribile
(complanarita interna/sormonto interno) mentrelpeipologie di porta telaio ed anta hanno sezidinem

62 (complanarita interna/esterna).

La protezione delle superfici dei profilati verrgeguita mediante verniciatura a polveri con marchio
“Qualicoat” RAL nel colore a scelta della D.L.

La tenuta all’aria e all’'acqua é del tipo a giuaperto con precamera di turbolenza e guarniziongale in
DUTRAL per le finestre e a doppia guarnizione dit@ in EPDM per le porte.

La classe di tenuta per le singole grandezze dessére la seguente:
- Permeabilita all’aria a3 UNI EN 42 - UNI 7979;
- Tenuta all'acqua e4 UNI EN 86 - UNI 7979;
- Resistenza al vento v3 UNI EN 77 - UNI 7979;
- Per serramenti vetrati:

Trasmittanza Uw = 1,4 W/m2K - Ug = 1,0 W/maK;
- Per serramenti opachi:
Trasmittanza U = 0,623 W/m2K.

| profilati fermavetro sono del tipo inserito a #oacon aggancio di sicurezza per sopportare senza
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cedimento la spinta del vento.

| tamponamenti vetrati sono previsti nella compiosie 3.076.3 (1B1-P2A) +Argon + 3.076.3 (1B1-P2A).
Le porte esterne sono dotate di maniglione antg@aaichiudiporta oleodinamico aereo.

La porta di ingresso principale é essere dotatdediroserratura.

Per i locali con permanenza di personale é risgeitteapporto illuminotecnico di 1/10 previsto lahorme
per gli ambienti di lavoro.

E prevista inoltre, per tutte le finestre, la pdsavvolgibili in stecche agganciate in metallobmitato con
schiuma poliuretanica e superficie preverniciatieierelativi cassonetti coprirullo coibentati pewalgibili.

Le porte interne sono costituite da stipiti in alinio satinato con profilo stondato e tamponamento
struttura interna alveolare e rivestimento in MEGta RAL. Le porte saranno dotate di maniglie in
alluminio e di serrature con chiusure tipo “yalehgassepartout.

Art. 4.3 - Gas tecnici
La dotazione di gas tecnici & stata definita cdPoimitato Tecnico Scientifico del Laboratorio.

Sono previsti:
- azoto;
- COy
- CO:con pescante;
- elio;
- aria compressa
- vuoto.

Il fabbisogno di gas viene derivato dai seguent pieedisposti in aderenza alla facciata Nord dedige di
Istituto costituente il Laboratorio:

- un box per 'alloggiamento delle bombole di az&@, ed elio;

- un secondo box silenziato per il ricovero del coespore a servizio della linea di distribuzione
dell’aria compressa e del gruppo pompe per la lchehistribuzione del vuoto.

E inoltre presente un unico punto di fornitura @,@on pescante presso il laboratorio 5. La bombetaav
alloggiata nell’adiacente ripostiglio 1.

Art. 4.4 - Disposizioni generali sulla certificazioe dei materiali

Tutti i materiali che sono previsti nel presentgalfp dovranno essere conformi alla direttiva 88/0EE
relativa alla marcatura CE dei prodotti da costrogi Sara obbligo, per ciascuna lavorazione chéidhip
I'utilizzo di materiali marcati CE, l'indicazioneetla norma armonizzata di riferimento e della et
regola di attestazione in fase di esecuzione derila

Art. 4.5 - Altri requisiti tecnici costruttivi

Gli allacciamenti agli impianti pubblici

L'edificio si inserisce in un'area ampliamente urlzaata con gia presenti tutti i servizi e gli irapii
pubblici.

L'alimentazione elettrica e garantita dall’allacoiento a un contatore, gia in capo all'Universitd@esgnte
sulla muratura esterna del fabbricato denominat@&mvitto poco distante dall’lstituto.

L'allacciamento idrico viene derivato dalla lineand esistente sulla pubblica strada. Hera pred&por
pozzetto per I'allaccio nelle immediate vicinanzdl'dngolo di area verde di proprieta della Fondagi
F.lli Navarra tra la Via Conca e la prosecuzion®idi F.Ili Navarra verso P.le Chiappini.
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Lo smaltimento dei reflui avverra distintamente gder quattro linee di scarico (pilette, condensa
dell'impianto VRV, lavandini e fognario) con alldocalla linea di scarico pubblica presente sulla Willi
Navarra. Lo scarico immesso nella linea pubblica sl tipo domestico.

Allacciamento
ELETTRICO

Allacciamento
IDRICO

Allacciamento
SCARICO

A carico dell’Appaltatore rimarra I'allacciament@idgas tecnici (azoto, GQelio, aria compressa, vuoto)
direttamente derivati in parte dai box bombole wbva realizzazione presenti a ridosso della faadiaird
del fabbricato (azoto, CQelio, aria compressa e vuoto) e in parte dalstigbo 1 (CQ da bombola con
pescante).

Sicurezza del cantiere e delle attivita circostanti
Sicurezza interna al cantiere

Le operazioni di demolizione saranno perlopiu imeai locali per la demolizione di tramezze esistnn
minima parte, esterne per la creazione della secuasdita sul fronte Ovest.

Le opere di scavo interesseranno in larga partallgicciamenti alle utenze. In particolare riguaat@o le
opere per il raggiungimento dei pozzetti per I'etliamento idrico e per I'allacciamento alla lineachrico
dei reflui.

Le opere di scavo per il raggiungimento del pozep#r 'allacciamento della linea idrica avverrarintie
in area interna al Complesso della Fondazione Rdlvarra mentre lo scavo per il collegamento dello
scarico dei reflui interessera, pur per un breattdr la pubblica via.

Sicurezza esterna al cantiere

Per tutta la durata del cantiere sara necessaaifigare i flussi carrabili e pedonali nelle immnese
vicinanze allo scopo di gestire le interferenze cheitiere con la viabilitd interna all’area scadlzste la
presenza di studenti e utenza diversa nelle areestanti il cantiere stesso.

Per tutte le indicazioni di dettaglio relative &chi rispetto alle opere di scavo e, piu in gelegralla
sicurezza del cantiere e all’eventuale interferegmaattivita presenti nelle immediate vicinanzersianda
agli elaborati del Piano di Sicurezza e Coordinameedatto dal Coordinatore per la Sicurezza i fais
progettazione.
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CAPO 5
FASI DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO

Art. 5.1 - Fasi conclusive: iter amministrativo, asegnazione lavori e programma lavori

Si riporta di seguito l'ipotesi della tempistica mdializzazione dell’'intervento, con in evidenzainpi di
realizzazione stimati a cui I'Appaltatore deve dsdere, anche apportando eventuali migliorie.

Il termine per I'esecuzione delle opere & pafDagiorni naturali consecutivi
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