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Caratteristiche dimensionali . I . . .. v :
Rampa: servizio igienico accessibile: Dimensioni planimetriche servizio N
- Pendenza max 5%: 9 ’ igienico accessibile:
- Coefficiente di attrito pavimentazione ZONA LAVABO ZONA DOCCIA
(art.8.2.2 DM236/89): valore minimo 0,4; A Lavabo: altezza massima mm 800 H Maniglione e corrimano orizzontali:
- Corrimano perimetrale h. cm. 70 da B Specchio: altezza compresa tra H max. mm 800
piano di calpestio (vedi TAV A13); mm900 e  mm 1.700 I Dimensione minima piatto doccia a 1.00
calpoatiy, cae I .2 . cm. 10 da prano d € maniglione € corrimano orizzontall: - filo  pavimento: mm 900 x 900 210 QUOTE INSTALLATIVE APPARECCHIATURE PER LELIMINAZIONE
. wowm%a sedile doccia: H max. mm ° DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Superficie pavimentata esterna ZONA WC
con getto in c.a. rifinita con spolvero al D Maniglione verticale: distanza % D.M. 236 art. 8.1.5 companello | pulsante pi
quarzo e __mnmmﬁm\ coefficiente di attrito nO:m_O__mﬂm da WC 33 1.100 \\\\\_ﬂf.fff N fascia compresa [ A interruttori e pulsante | alto bottoniera | prese luce citofono
Um<_3m3HmN_03m Am_\ﬂmNN _U_<_Nwm\m®v E Sanitario WC/bidet: m_ﬁmN.Nm max - o ,ff..i.f. * fascia consigliata (N di comando ascensori
valore minimo 0,4; ) . 140 140
mm 500 - i 130 130
Dislivell ¢ i ta i F Distanza minima dell'interasse WC _ mw u“ THW mw
IS _.<m o Bmx. fa soglla porta Ingresso dalla parete laterale: min. mm 400 =1 100 100
€ pavimentazione: cm 1,00 G Distanza consigliata sostegno di - 90 90
. sicurezza laterale dall'interasse WC: i 5
Porte interne di accesso ai vani min. mm 00 2.35 & o0
principali, di fruizione interna e del servizio Mw Nm

igienico accessibile: luce di passaggio netta

minima cm 90 - Vedi Tav A10

* Segnalatore di allarme

ottico acustico.
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