SPECIFICHE TECNICHE PER INSTALLAZIONE SPECIFICHE TECNICHE PER LINEE ELETTRICHE SCIEMA ELETTRICO (D) 11100 3 o

LsTeRnO) (EP.U. IM_RI9)

1) Rispettare sempre le lunghezze caratteristiche del sistema: 1) Le linee di potenza delle motocondensanti devono essere trifasi dotate di neutro (R - S - T - N) per la tensione di 400V, per le — KNX mod. KLIC-DI ¢p.u.m_r20)
O 165 m di distanza massima tra 1'unita esterna e I'unita interna piu lontana macchine denominate mod. RXYQ-P ditta Daikin, o similari ed equivalenti commutatori stagionaii n ,
O 1000 m di sviluppo totale di tubazione (contando solo la tubazione del liquido o del gas). (€py 1 k1) . [o]e PLP2 | RRC1ESIA UNITA' INTERNA MOD. FXLQ20-25P DITTA DAIKIN
O 40 m di distanza massima tra prima derivazione (giunto o collettore) e unita interna piu distante . 2) Le linee di potenza delle sezioni interne devono essere monofasi per la tensione di 230V. DI_MM Out1 Rip.4 i ] EPU.MRID O SIMILARI ED EQUIVALENTI (E.P.U. IM_R.03-04)
RYYQL2T -01- e
2) Rispettare il dislivello massimo tra unita esterna e unita interne di 90 m (superiore a 50 m contattare ditta fornitrice impianto) 3)Le linee di potenza sia delle motocondensanti sia delle sezioni interne devono essere complete di interruttore magnetotermico Q IN F1E2 F1F2 FXLQ20P _.1 03A 1ph W
differenziale e di eventuali interruttori di sicurezza. Nei pressi della morsettiera di alimentazione della sezione esterna, dovra essere ole] [e]e e T *Te] [e]e]" ' P ;
3) I collettori di collegamento devono essere installati in modo orizzontale (come da specifiche ditta fornitrice impianto) ed in posti installato un sezionatore di sicurezza come da normativa vigente. Potenza assorbita —{ KNX mod. KLIC-DI Er.u. m_r20) A S
ispezionabili, MOTOCONDENSANTE RYYQ12T DITTA DAIKIN LLL2,L3,N  24A3Nph [ < lin raffr. 8.98 kW v [ 3
4)Le linee di potenza devono essere dimensionate secondo le potenze elettriche impegnate. O SIMILARI ED EQUIVALENTI (E.P.U. IM_R.01) o N Potenza / [e[e P1,P2 | _[BRCiES2A of
4) I giunti vanno posizionati in modo verticale o orizzontale (con un angolo massimo di 30°) ed in posti ispezionabili. . o o . o assorbita Vs Personale o unita ] EPUMRID i
5)Le motocondensanti € le sezioni interne devono essere collegate a reti di terra eseguite secondo le disposizioni vigenti. in risc. 9.1 kKW FXLQ20P H _
5) I giunti di collegamento tra i moduli vanno installati in modo orizzontale (con un angolo massimo di 15°). E necessario lasciare un 6) Le linee di segnale contraddistinte dai morsetti A - B - C (selezione caldo/freddo); F1 - F2 (controllo e comando); P1-P2 = — : B : o Quadro elettrico IP 65 / F1F2 LN  03A 1ph
tratto rettilineo di tubazione di almeno 0,5 m all'ingressi del giunto. (comandi); T1 - T2 (on/off forzato) devono: essere posate nella propria guaina o tubo in PVC separato e indipendente da altri; tali T : — 17 an i A i e - Lo o[e] [e]e]™ \ P
linee devono inoltre distare almeno 30 cm. da ogni linea di potenza sia 230V sia 400V di computer, radio, TV, telefoniche o altro. s 7 anmw ﬂ: :MM«MMM_OWHM ﬂ«% d — [ KNX mod. KLIC-DI er.u.m.r20
6) Utilizzare esclusivamente dei tubi di rame isolati termicamente, con i diametri previsti dal progetto e del tipo adatto per impianti o D C e o qen g : : N N i j I i P i o :vgmm ° / B
frigoriferi (diametri diversi variano la velocita del gas e la capacita di recupero dell'olio). Le tubazioni vanno isolate separatamente. 7) Avere preferibilmente colori dei conduttori diversi 'uno dagli altri per facilita di identificazione. . o o ® / e PLP2 | | BRC1E52A (£pu. MRID
7) Le saldature vanno eseguite a "forte" con rame fosforoso (lega UNIO), in atmosfera d'azoto, operazione che consiste nel saturare le 8) Per le linee di segnale utilizzare cavi con guaina non schermati. La sezione del cavo deve essere compresa tra 0,75 € 1,25 mm 2. : p—— " i mm@ﬂ T ﬁ “ “ Yz 4 m_oﬂNv_M_._muM,%__umam E _ =i =
tubazioni con azoto anidro che, sostituendosi all'aria, non crea ossido all'interno delle stesse. L'azoto si pud immettere nelle tubazioni . . , ) C . . gL . . — —_— ] F1F2 LN 06A 1ph S o BEEES 0
direttamente dagli attacchi di carica posti sulle valvole di mandata e ritorno delle motocondensanti, oppure si possono saldare delle 9) Usare solo cavi con guaina con I'esatto numero di conduttori richiesto. (Bipolari quando sono indicati due fili e tripolari quando : — — : L = o]e] [eTe]™ O 2P _ =" :
prese di pressione su giunti e collettori. Per l'immissione dell'azoto occorre usare un riduttore di pressione collegato alla bombola, Sono H_:a_omc tre fili (MAI tripolari al posto dei bipolari con un conduttore non collegato, questo puo provocare distorsioni nel E— — 7 KNX mod. KLIC-DI pu.m r20)
aperto leggermente, fara passare una quantitd minima in modo da saturare la tubazione, senza perd impedirne la saldatura. segnale) 8 S | Y e 0 B B 2 /
o . . o . . ¥ . Se— T N — | / TeTe1PLP2 | [BrciEs2a
8) Non lasciare tratti di tubazioni ciechi nell'attesa di collegare altri apparecchi interni (queste tubazioni si riempiranno di refrigerante 10) Prima di dare tensione all'impianto accertarsi che 1 cavi di alimentazione siano collegati correttamente. . I .8 I | . : y Ingresso+Dist e — (EP.U.IM_R11)
€ di olio, che vengono soffratti al circuito). 11) Ricordare che anche se solo una delle sezioni interne non ¢ alimentata elettricamente, tutto il sistema non funziona (non installare — - i / F1E FXLQ40P _..oi 0.6A 1oh
9) Lasciare le connessioni (saldature) scoperte in modo da poterle controllare successivamente. eventuali sezionatori nei locali inaccessibili). — . o L = ofe] [ee]™ \ P .
: I a ° . — KNX mod. KLIC-DI €p.u.m r20) :
10) Controllare minuziosamente i punti di collegamento, saldature e flange (la perdita di refrigerante scarica I'impianto facendogli ) L= 2000 i : : / [ UNITA' INTERNA MOD. FXLQ32-40P DITTA DAIKIN
perdere progressivamente d'efficienza). : . LL: O A - p / lab1 Lel® PLP2 | | BRC1E52A Ep.u. M r11) O SIMILARI ED EQUIVALENTI (E.P.U. IM_R.06)
n° unita __ RN
11) Eseguire le flange di collegamento alle sezioni interne non dimenticandosi di lubrificare l'utensile, la flangia e il filetto del | L ! ! = - | s FXLQ40P [-05-] W
bocchettone; con olio dello stesso tipo utilizzato dal compressore (una connessione oleata riduce del 70% la possibilita di perdita di . 765 . . 930 . | 765 . FLF2 [oTe] eTe]LN  0,6A 1ph :
refrigerante, causa principale di rottura di un condizionatore). Stringere i bocchettoni con cura, evitando di torcere le tubazioni. L - °le elel™ \ . A S
T = : — — KNX mod. KLIC-DI Er.u. m_r20) Q
12) Una volta eseguito e chiuso il circuito, pressarlo SENZA APRIRE LE VALVOLE sino a 40 bar (R410a). L'operazione va W T iR / B tof
eseguita in tre passi: A ) LI/ / lab2 Lele PLP2 ] BRC1E52A Epu.MRr1Y) -
O Pressare sino a 3 bar e lasciare in pressione per almeno tre minuti i 1] 4 / an. n° unita — T 7 |
O Se la pressione non scende, pressare per almeno 3 min. sino a 15 bar 3 | (1] AL TR s FXLQ40P E
O Se la pressione non scende, pressare sino a 40 bar per R410a per almeno 24 ore. T Ly ﬁ\ il /° FLF2 [eTe] Ts]LN  0,6A 1ph
13) Una volta certi della tenuta del circuito, eseguire I'operazione di vuoto con una pompa a due stadi, "rompendolo” con azoto @ﬁw ! fw? mw A “ T KNX mod. KLIC-DI Ep.u.1m_r20)
almeno due volte in modo che esso trascini con se eventuali particelle di umidita o impurita. Una volta scaricato 1'azoto, si riprende r < anininnt iz | /
'operazione di vuoto, che non ha un tempo fisso (se la pompa ¢ in buone condizioni s1 puo far girare per oltre 48 ore); maggiore €' il - / Lab 3 [e]e PLP2 | | BRC1ES52A (ru. M R1D
periodo di messa in vuoto, minore €' il rischio di danneggiamento del circuito frigorifero in futuro. ; 910 ; / an. n° unita Mt _
FXLQA40P [-07-] g
14) Misurare sempre le lunghezze delle tubazioni del liquido, nei vari diametri previsti dal progetto, calcolare le cariche addizionali 7 FLF2 [oTe] [eTe] _.4 0,6A 1ph Mﬂ
necessarie e annotarle sulle macchine esterne. Dopo aver eseguito la carica addizionale ¢ possibile aprire le valvole della sezione A ] ole elel™ \
esterna e mettere in moto il sistema (se ¢ stata data tensione alla sezione esterna almeno sei ore prima). y T KNX mod. KLIC-DI ¢p.u.m_r20)
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