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TIPICO DI INSTALLAZIONE CORPO ILLUMINANTE
PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON IMPIANTO IN ESECUZIONE IP55 A VISTA
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RACCORDO TUBO-SCATOLA

APPARECCHIO ILLUMINANTE IN
POLICARBONATO 1P65

CASSETTA DI DERIVAZIONE

TUBO IN PVC RIGIDO ¢ 16

DEVIATORE IN_CONTENITORE PROTETTO




PARTICOLARE DISTRIBUZIONE ELETTRICA
CON CANALETTA PORTACAVI A BATTISCOPA-CORNICE

1) CANALE A CORNICE
2) CONTENITOR! PORTAPPARECCHI
3) TORRETTA PORTAPPARECCH!




PARTICOLARE COLLEGAMENTO
EQUIPOTENZIALE MASSE ESTRANEE

GIUNTO A COMPRESSIONE O
SUB-NODO

ACQUA CALDA

ACQUA FREDDA

NOTE
—PIU’ MASSE ESTRANEE VICINE TRA LORO POSSONO ESSERE COLLEGATE
AL NODO EQUIPOTENZIALE CON UN UNICO CONDUTTORE, ATTRAVERSO
UN SOLO NODO INTERMEDIO O SUB-NODO




PARTICOLARE IMPIANTI
ALL'INTERNO DEI LOCALI CON VASCA O DOCCIA
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| conpurrore v
SEZ. 6mmg

CONDUTTORE G/V
SEZ. 6mmgq

ZONE ENTRO LE QUALI SI DEVONO REALIZZARE
I COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI SUPPLEMENTARI
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COPERCHIO DI PROTEZIONE

PATRICOLARE PRESE CEE VERTICALI 16-32A - IP55
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ESECUZIONE DA ESTERNO



IMPIANTO DI CHIAMATA BAGNI

7 LAMPADA FUORI PORTA
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PRESA 10/16A CON ALVEOLI
N LINEA SCHERMATI E
CONTATTO DI TERRA CENTRALE

PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE PUNTI PRESA E
COMANDI TIPO SERIE CIVILE CON FRUTTI MODULARI - POSA IN VISTA
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CASSETIA A VISTA 2 MODULI IP55

~COPRIFORO

COPRIFORO

RACCORDO TUBO SCATOLA IP55

TUBAZIONE

N

CASSETTA A VISTA 2 MODULI IP55

INTERRUTTORE UNIPOLARE 1x10A+N

RACCORDO TUBO SCATOLA P55

TUBAZIONE




PARTICOLARE DI MONTAGGIO DEL RIVELATORE
OTTICO DI FUMO - MONTAGGIO A SOFFITTO

TUBAZIONE

COLLEGAMENTO TRAMITE TUBAZIONE
SOTTOTRACCIA IN PVC @16mm

SOLAIO

SOFFITTO

TUBAZIONE

~Z20CCOL0

RIVELATORE

COLLEGAMENTO TRAMITE TUBAZIONE IN PVC|
RIGIDO @16mm POSA A VISTA IP55

COLLEGAMENTO TRAMITE MINICANALE IN
PVC DIM. MINIME 22x10mm (COLORE A
SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI)
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NOTE:

— IL TIPO DI CONDUTTURA DA UTILIZZARE PER IL COLLEGAMENTO TERMINALE CON | RIVELATORI
DOVRA’ ESSERE CONCORDATO CON LA DIREZIONE LAVORI

— LA DISTANZA TRA | RIVELATORI E LE PARETI DEL LOCALE SORVEGLIATO NON DEVE ESSERE
MINORE DI 0,5m, A MENO CHE SIANO INSTALLATI IN CORRIDOIO, CUNICOLI, CONDOTTI TECNICI
O SIMILI DI LARGHEZZA MINORE DI 1m

— DEVONO ESSERCI ALMENO 0,5m TRA | RIVELATORI E LA SUPERFICIE LATERALE DI CORRENTI
O TRAVI, POSTI AL DI SOTTO DEL SOFFITTO, OPPURE DI ELEMENTI SOSPESI (PER ESEMPIO
CONDOTTI DI VENTILAZIONE, CORTINE, ECC.), SE LO SPAZIO COMPRESO TRA IL SOFFITTO E
TALl STRUTTURE O ELEMENTI E' MINORE DI 15cm

NON IN SCALA



PARTICOLARE SIRENA DI ALLARME OTTICO-ACUSTICA
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>150 mm

SCATOLA IN PLASTICA
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PARTICOLARE POZZETTO CON DISPERSORE DI TERRA

POZZETTO SENZA FONDO
IN CEMENTO DIMENSION!
INTERNE35x35¢m

CHIUSING IN CALCESTRUZZO
CARRABILE

NN

MORSETIO A PETTINE
0 A COMPRESSIONE
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DISPERSORE A PICCHETTO IN
ACCIAIO ZINCATO A "CROCE”
LUNGHEZZA 2mt

NON IN SCALA
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