Prospetto interno

Y

Finestra a tre ante con | sistemi di
apertura indicati:

Anta 1: battente,

Anta Z: battente,

Anta 3. anta e ribalta.

Lato destro fissato al pilastro
Lato sinistro fissato a profilato metallico
portante.

FE2

Prospetto interno

Finestra a tre ante con | sistemi di
apertura indicati:

Anta 1. battente,

Anta 2. battente,

Anta 3. anta e ribalta.

Lato destro e sinistro fissato a profilato
metallico portante.

FE3

Prospetto interno

Finestra a tre ante con | sistemi di
apertura indicati:

Anta 1: anta e ribalta,

Anta 2. battente,

Anta 3. battente.

Lato destro fissato al pilastro
Lato sinistro fissato a profilato metallico
portante.

FE4

Prospetto interno

Finestra a tre ante con | sistemi di
apertura indicati:

Anta 1: battente,

Anta 2: battente,

Anta 3. anta e ribalta.

Lato destro fissato al pilastro
Lato sinistro fissato a profilato metallico
portante.

Prospetto interno

Finestra a tre ante con | sistemi di
apertura indicati:

Anta 1: anta e ribalta,

Anta 2: battente,

Anta 3. battente.

Lato destro e sinistro fissato a profilato
metallico portante.

FEG

Prospetto interno

Finestra a tre ante con | sistemi di
apertura indicati:

Anta 1. battente,

Anta 2: battente,

Anta 3. anta e ribdlta.

Lato destro fissato a profilato metallico
portante.
Lato sinistro fissato a pilastro.

FE7

Prospetto interno

Finestra a tre ante con | sistemi di
apertura indicati:

Anta 1: battente,

Anta Z: battente,

Anta 3: anta e ribalta.

Lato destro fissato al pilastro
Lato sinistro fissato a profilato metallico
portante.

FES

Prospetto interno

Finestra a tre ante con | sistemi di
apertura indicati:

Anta 1: battente,

Anta Z: battente,

Anta 3: anta e ribalta.

Lato destro e sinistro fissati a profilato
metallico portante.
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\\ // Finestra a taglio termico in lega primaria \\ \\ // Finestra a taglio termico in lega primaria \\ // \\ // AN \\ // Finestra a taglio termico in lega primaria
Finestra a taglio termico in lega primaria / N alluminio 6060 su parete in muratura e / Finestra a taglio termico In lega primaria / . Finestra a taglio termico in lega primaria alluminio 6060 su parete in muratura e / . Finestra a taglio termico in lega primaria / Nl N \ Finestra a taglio termico in lega primaria / N alluminio 6060 su parete in muratura e
alluminio 6060 su parete in muratura e 4 pilastri in c.a. 4 alluminio 6060 su parete in muratura e 4 alluminio 6060 su parete in muratura e pilastri in c.a. 4 alluminio 6060 su parete in muratura e 4 alluminio 6060 su parete in muratura e 4 pilastri in c.a.
L L pilastri in c.a. L 208 L L 208 L pilastri in c.a. L 208 L pilastri in c.a. L L L 208 L pilastri in c.a. L 208 pilastri in c.a. L 208 L
! ! ! ! —Profili estrusi spessore minimo mm 62 ! ! ! ! ! ! —Profili estrusi spessore minimo mm 62 ! ! ! ! ! —Profili estrusi spessore minimo mm 62
—Profili estrusi spessore minimo mm 62 per le parti fisse e 70 per l'anta apribile; —Profili estrusi spessore minimo mm 62 —Profili estrusi spessore minimo mm 62 per le parti fisse e 70 per l'anta apribile; —FProfili estrusi spessore minimo mm 62 —Profili estrusi spessore minimo mm 62 per le parti fisse e 70 per I'anta apribile;
per le parti fisse e /0 per 'anta apribile; —Taglio termico ottenuto con barrette per le parti fisse e 70 per l'anta apribile; per le parti fisse e 70 per l'anta apribile; —Taglio termico ottenuto con barrette per le parti fisse e /0 per l'anta apribile; per le parti fisse e /0 per l'anta apribile; —Taglio termico ottenuto con barrette
—Taglio termico ottenuto con barrette Isolanti in poliammide rinforzato; —Taglio termico ottenuto con barrette —Taglio termico ottenuto con barrette isolanti in poliammide rinforzato, —Taglio termico ofttenuto con barrette —Taglio termico ottenuto con barrette isolanti in poliammide rinforzato;
isolanti in poliammide rinforzato; —Tamponamento vetrato con vetro Isolanti in poliammide rinforzato, Isolanti in poliammide rinforzato, —Tamponamento vetrato con vetro isolanti in poliammide rinforzato, isolanti in poliammide rinforzato, —Tamponamento vetrato con vetro
—Tamponamento vetrato con vetro stratificato 3.076.3 (1B1—P2A) —Tamponamento vetrato con vetro —Tamponamento vetrato con vetro stratificato 3.076.3 (1B1-P2A) —Tamponamento vetrato con vetro —Tamponamento vetrato con vetro stratificato 3.076.3 (181—P2A)
stratificato 3.076.3 (1B1—P2A) +Argon+3.076.3 (1B1-P2A); stratificato 3.076.3 (1B1—-P2A) stratificato 3.076.3 (1B1—-P2A) +Argon+3.076.3 (1B1-P2A); stratificato 3.076.3 (1B1-P2A) stratificato 3.076.3 (1B1—-P2A) +Argon+3.076.3 (1B1-P2A);
+Argon+3.076.3 (1B1-P2A); —Tenuta all’aria e all’acqua del tipo a +Argon+3.076.3 (1B1-P2A); +Argon+3.076.3 (1B1-P2A); —Tenuta all’aria e all’acqua del tipo a +Argon+3.076.3 (1B1-P2A); +Argon+3.076.3 (1B1-P2A); —Tenuta all’aria e all’acqua del tipo a
—Tenuta all'aria e all’acqua del tipo a giunto aperto con precamera di —Tenuta all'aria e all'acqua del tipo a —Tenuta all'aria e all'acqua del tipo a giunto aperto con precamera di —Tenuta all’aria e all'acqua del tipo a —Tenuta all’aria e all'acqua del tipo a giunto aperto con precamera di
giunto aperto con precamera di turbolenza e quarnizione centrale in giunto aperto con precamera di giunto aperto con precamera di turbolenza e quarnizione centrale in giunto aperto con precamera di giunto aperto con precamera di turbolenza e quarnizione centrale in
turbolenza e guarnizione centrale in dutral; turbolenza e guarnizione centrale in turbolenza e guarnizione centrale in dutral; turbolenza e guarnizione centrale in turbolenza e guarnizione centrale in dutral;
dutral; —Controtelaio in acciagio zincato; dutral; dutral; —Controtelaio in acciagio zincato; dutral; dutral; —Controtelaio in acciaio zincato;
—Controtelaio in acciaio zincato; —Cerniere di adeguata sezione e —Controtelaio in acciagio zincato; —Controtelaio in acciaio zincato; —Cerniere di adeguata sezione e —Controtelaio in acciaio zincato; —Controtelaio in acciaio zincato; —Cerniere di adeguata sezione e
—Cerniere  di adeguata  sezione e cremonese. —Cerniere  di adeguata  sezione e —Cerniere  di adeguata  sezione e cremonese. —Cerniere  di  adeguata  sezione e —Cerniere  di  adeguata  sezione e cremonese.
cremonese. cremonese. cremonese. cremonese. cremonese.
Altezza bancale come esistente. Altezza bancale come esistente. Altezza bancale come esistente.
Altezza bancale come esistente. Altezza bancale come esistente. Altezza bancale come esistente. Altezza bancale come esistente. Altezza bancale come esistente.
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Prospetto interno

Finestra a tre ante con | sistemi di
apertura indicati:
Anta 1: anta e ribalta,

Prospetto interno

Finestra a tre ante con | sistemi di
apertura indicati:
Anta 1: anta e ribalta,

Prospetto interno

Finestra a tre ante con | sistemi di
apertura indicati:
Anta 1: battente,

Prospetto interno

Finestra a tre ante con | sistemi di
apertura indicati:
Anta 1: anta e ribalta,

Prospetto

Finestra a tre ante con | sistemi di
apertura indicati:
Anta 1: battente,

Prospetto interno

Finestra ad anta singola con sistema di
apertura ad anta e ribalta.

Prospetto interno

Porta ad un’anta a battente con luce di
passaggio netta minima cm 120 + n. 2
vetrate fisse.

Prospetto interno

Porta ad un’anta a battente con luce di
passaggio netta minima cm 120

Anta 2. battente, Anta 2. battente, Anta 2. battente, Anta 2. battente, Anta 2. battente, Lato destro fissato al profilato metallico i ——— Porta a taglio termico in lega primaria
Anta 3: battente. Anta 3: battente. Anta 3. anta e ribalta, Anta 3. battente. Anta 3: anta e ribdlta. portante. W\\ Finestra a taglio termico in lega primaria alluminio 6060 su parete in muratura e
4+ 4 + + Lato sinistro fissati al pilastro W alluminio 6060 su parete in muratura e " ——————— pilastri in c.a.
Lato destro fissato al pilastro AN i Lato destro fissato a profilato metallico L N Lato destro fissato al pilastro Lato destro fissato al pilastro Lato destro e sinistro fissati a profilato m pilastri in c.a. ,j\
Lato sinistro fissato a profilato metallico AN ya portante. // L Lato sinistro fissato a profilato metallico Lato sinistro fissato a profilato metallico metallico portante. Avvolgibile m m —Profili estrusi spessore minimo mm 62
portante. NP4 Lato sinistro fissato a pilastro. . ™ portante. portante. . . . o o | —Profili estrusi spessore minimo mm 62 | per le parti fisse e 70 per I'anta apribile;
S S ¥)) @) 8 @) 2 & & Awvolgibile = Finestra a taglio termico in lega primaria 3 m per le parti fisse e 70 per l'anta apribile; m —Taglio termico ottenuto con barrette
Avvolgibile FAIRN Avvolgibile 7 . Avvolgibile Avvolgibile alluminio 6060 su parete in muratura e m ~Taglio termico ottenuto con barrette ! isolanti in poliammide rinforzato;
A . o . . / N ) . o . A \\\ o ) . o . ) , A o . ) 3%&8 a taglio termico n lega primaria pilastri in c.o. | isolanti in poliammide rinforzato; 3 m —Tamponamento vetrato con vetro
Finestra a taglio termico in lega primaria Finestra a taglio termico in lega primaria Finestra a taglio termico in lega primaria Finestra o taglio termico in lega primaria alluminio 6060 su parete in muratura e ! —Tamponamento vetrato con vetro W stratificato 3.076.3 (1B1—P2A)
alluminio 6060 su parete in muratura e 4 alluminio 6060 su parete in muratura e 4 alluminio 6060 su parete in muratura e 4 alluminio 6060 su parete In muratura e pilastri in c.a. 4 —Profili estrusi spessore minimo mm 62 ” tratificato 3.076.3 (1B1—P2A | _ .
L L pilastri in c.a. L 208 L pilastri in c.a. L 290 pilastri in c.a. L 208 L pilastri in c.a. L L 70 per le parti fisse e 70 per l'anta apribile; | I ( . / ! +>@oz+u.©“w®..u Smﬁ P2A) :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . A . A . , ’ S +Argon+3.076.3 (1B1-P2A); ” —Tenuta all’aria e all’acqua del tipo a
Profill_estrusi spessore minimo mm 62 —laglio termico ottenuto con  barrette e —Tenuta all'aria e all’acqua del tipo a ” iunto aperto con precamera di
—Profili estrusi spessore minimo mm 62 —Profili estrusi spessore minimo mm 62 —Profili estrusi spessore minimo mm 62 —Profili estrusi spessore minimo mm 62 per le parti fisse e 70 per l'anta apribile; isolanti in poliammide rinforzato, : J P W J P P A
o , 0 o ) w o ) G o ) O 4 . ’ L 300 v giunto aperto con precamera di b turbolenza e guarnizione centrale in e
per le parti fisse e /0 per l'anta apribile; per le parti fisse e /0 per l'anta apribile; per le parti fisse e /0 per l'anta apribile; per le parti fisse e /0 per l'anta apribile; —Taglio termico ottenuto con barrette —Tamponamento vetrato con vetro T T urbolenza e auarnizione centrale in | e dutral X POR FESR 2007-2013
—Tlaglio termico ottenuto con barrette —Taglio termico ottenuto con barrette —Taglio termico ottenuto con barrette —Taglio termico ottenuto con barrette isolanti in poliammide rinforzato, stratificato 3.076.3 (1B1-P2A) dutral; ’ " L 130 L \OQ:MSK\Q\‘Q in acciaio zincato; s OBIETTIVO COMPETITIVITA
Isolanti in poliammide rinforzato; Isolanti in poliammide rinforzato; Isolanti in poliammide rinforzato; Isolanti in poliammide rinforzato; —Tamponamento vetrato con vetro +Argon+3.076.3 ZmT\umE\. \@ozmxomm\g‘o in accigio zincato: 1 1 _Cerniere gi adeauata mmm\‘ozm . e E OCCUPAZIONE
—Tamponamento vetrato con vetro —Tamponamento vetrato con vetro —Tamponamento vetrato con vetro —Tamponamento vetrato con vetro stratificato 3.076.3 (1B1-P2A) —Tenuta all’ari Tk del ti B : : o J Fondo europeo di sviluppo regionale mmmmmobmma:m.moammsw
-z o o L enuta aliarig e aibacqua gel Upo a Cerniere  di  adeguata  sezione e cremonese.
stratificato 3.076.3 (1B1—P2A) stratificato 3.076.3 (1B1—P2A) stratificato 3.076.3 (1B1—-P2A) stratificato 3.076.3 (1B1—P2A) +Argon+3.076.3 (1B1-P2A); giunto aperto con precamera di cremonese
+Argon+3.076.3 (1B1-P2A); +Argon+3.076.3 (1B1-P2A); +Argon+3.076.3 (1B1-P2A); +Argon+3.076.3 (1B1-P2A); —Tenuta all’aria e all'acqua del tipo a turbolenza e guarnizione centrale in Accessori: COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURDO
—Tenuta all’aria e all’acqua del tipo a —Tenuta all'aria e all'acqua del tipo a —Tenuta all'aria e all'acqua del tipo a —Tenuta all’aria e all'acqua del tipo a giunto aperto con precamera di dutral; Accessori: — maniglione antipanico a 3 punti di
giunto aperto con precamera di giunto aperto con precamera di giunto aperto con precamera di giunto aperto con precamera di turbolenza e quarnizione centrale in —Controtelaio in accigio zincato; — maniglione antipanico a 3 punti di chiusura. G OGGETTO
turbolenza e guarnizione centrale in turbolenza e guarnizione centrale in turbolenza e quarnizione centrale in turbolenza e guarnizione centrale in dutral; —Cerniere  di adequata  sezione e chiusura. _ . . o . . .
dutral; dutral; dutral; dutral; —Controtelaio in acciaio zincato; cremonese. Serigrafia sulla vetrata dell’anta Z Realizzazione di un Tecnopolo per attivita di ricerca industriale
—Controtelaio in acciaio zincato; —Controtelaio in accialo zincato; —Controtelaio in accialo zincato; —Controtelaio in acciaio zincato; —Cerniere di adeguata sezione e — elettroserratura nell'ambito della Rete Alta H®O50HO©H® - Asse I Attivita I.1.1 del POR
—Cerniere  di adeguata  sezione e —Cerniere  di adeguata  sezione e —Cerniere  di adeguata  sezione e —Cerniere ~ di adeguata  sezione e cremonese. Altezza bancale come esistente. H FESR 2007-2013
cremonese. cremonese. cremonese. Cremonese. . Serigrafia sulle vetrate fisse dell'anta. V Intervento infrastrutturale FE06 - Laboratorio Terra&Acqua Tech
Altezza bancale come esistente.
Altezza bancale come esistente. Altezza bancale come esistente. Altezza bancale come esistente. Altezza bancale come esistente. m Piazzale L. Chiappini, 2 - Loc. Malborghetto di Boara - Ferrara
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