LEGENDA VIE DI FUGA
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LEGENDA IMPIANTO ESTINZIONE INCENDI
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Cxx NUMERO INDIVIDUAZIONE COLONNA MONTANTE

ATTIVITA' PRINCIPALE N.67/C (D.M.16/02/1982) - NIB (CORPO A)
NUMERO PRESENZE EFFETTIVE CONTEMPORANEE

EE DISPOSITIVO DI AUTOCHIUSURA NUOVO/ESISTENTE

O COLONNA MONTANTE IMPIANTO ANTINCENDIO

P. SEMINTERRATO  P.RIALZATO P. PRIMO P.SECONDO P.TERZO

VETRO DI SICUREZZA NUOVO O SISTEMA PER REALIZZARE VETRO

COLONNA MONTANTE IMPIANTO ANTINCENDIO ESISTENTE (VEDI NOTA
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO)

-u w_uom._.>z_mzao<mmjo>_.m._.c_w>N_ozm>zjzomz_u_o.zco<o>zomz_>
10779 CON MARCATURE

IDRANTE UNI 45 NUOVO A NORMA 10779 CON MARCATURA CE CON
.; MANICHETTA DA 20mt E LANCIO A GETTO FRAZIONATO IN CASSETTA
= COLORE ROSSO CON BORDI ARROTONDATI POSATA A PARETE IN VISTA
O DA INCASSO

persone persone persone persone persone
TOTALE PIANO 35 196 191,4 188,6 0
VERIFICA MODULI VIE DI ESODO DI OGNI PIANO
DENSITA' DEFLUSSO 60 60 60 60 60
MODULI U.S. PIANO 0.6 33 32 31 0.0
NECESSARI
MODULI U.S. PIANO
PRESENTI 6 8 6 8 4
VERIFICA sl sl sl S| S|

VERIFICA MODULI VIE DI ESODO DEL PIANO TERRA

E ESISTENTE IN VETRO DI SICUREZZA CERTIFICATO (CONFORME A UNI
7697 E UNI EN 12543). COMPLETO DI SEGNO INDICATIVO AD ALTEZZA
OCCHI
E SERRAMENTO NORMALMENTE CHIUSO CON SERRATURA
E SERRAMENTO DA MANTENERE SEMPRE APERTO COMPLETO DI CARTELLI
— COMPORTAMENTALI SPECIFICI

== SSSS>== | VIE DI FUGA IN ORIZZONTALE

ﬂ IDRANTE UNI 45 ESISTENTE IN CASSETTA POSATA IN VISTA O DA
INCASSO. N.B. DOTARE DI TUTTI GLI ACCESSORI EVENTUALMENTE
= MANCANTI (ES. SELLA) E VERIFICARE MANUTENZIONE

- == | VIE DI FUGA VERSO IL BASSO (SCALE O RAMPE)

ESTINTORE NUOVO A POLVERE/ANIDRIDE CARBONICA 6kg/5kg A

H Hoon PARETE CAPACITA ESTINGUENTE MINIMA 21A 89BC CON MARCATURA
CE

mms == | \|E DI FUGA VERSO L'ALTO

ESTINTORE A POLVERE/ANIDRIDE CARBONICA ESISTENTE

H Hoow N.B. VERIFICARE MARCATURA CE E CAPACITA ESTINGUENTE MINIMA
21A 89BC E MANUTENZIONE ED EVENTUALMENTE SOSTITUIRE

TOTALE N.2 PIANI PIU'

AFFOLLATI 380
DENSITA' DEFLUSSO 60
MODULI U.S. PIANO 63

TERRA NECESSARI !
MODULI U.S. PIANO 10
TERRA PRESENTI
VERIFICA S

REI OVE INDICATO CON MARCATURA CE. PASSAGGIO
Us. &Y LIBERO ALMENO XYcm. APERTURA NEL SENSO DELL’ ESODO.

REI --

ﬁr/i PORTA NUOVA SU USCITA DI SICUREZZA CON CARATTERISTICHE

o " ATTACCO AUTOPOMPA VVF UNI 70 NUOVO IN POZZETTO A NORMA

UNI 10779, CON MARCATURA CE NUOVO / ESISTENTE

_/\\_ PORTA ESISTENTE SU USCITA DI SICUREZZA. PASSAGGIO LIBERO
ALMENO 120cm. APERTURA NEL SENSO DELL ESODO

us. 20

SARACINESCA DI INTERCETTAZIONE NUOVA POSATA A VISTA O IN
POZZETTO CON TAPPO DI DRENAGGIO DI' LINEA E VOLANTINO
BLOCCABILE CON INDICAZIONE DIREZIONE DI APERTURA NUOVA /
ESISTENTE

X
X

ATTIVITA' PRINCIPALE N.67/C (D.M.16/02/1982) - NIB (CORPO B)
NUMERO PRESENZE EFFETTIVE CONTEMPORANEE

WM cmo:.>_u_m_ocmmNN>Acmo_.ﬁ>mc_.cooom_ocmoocmo_.;_u__u_>zo
VERSO LUOGO SICURO)

P. SEMINTERRATO  P.RIALZATO P. PRIMO P.SECONDO P.TERZO

// PORTA DI NUOVA FORNITURA CON CARATTERISTICHE REI OVE
mmlﬁ INDICATO CON MARCATURA CE. LARGHEZZA ALMENO XY cm.
XY)
FINESTRA DI NUOVA FORNITURA A BATTENTE O VASISTAS CON
— CARATTERISTICHE REI OVE INDICATO CON MARCATURA CE E REQUISITI
REL - DI PRESTAZIONE ENERGETICA CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE

e ELEMENTO TAGLIAFUOCO REI 60 CERTIFICATO (90, 120 SE INDICATO)

SCALA PALAZZO TURCHI DI BAGNO (EDIFICIO 10, n= NUMERO
Sci0.r| | PROGRESSIVO) — N.B. PER | GRADINI DELLE SCALE LUNGO VIE DI
ESODO PREVEDERE MATERIALI E/O SISTEMI ANTISCIVOLO

LEGENDA RIVELAZIONE FUMI ED INCENDI E
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

persone persone persone persone persone
TOTALE PIANO 156,2 166 150 109 0
VERIFICA MODULI VIE DI ESODO DI OGNI PIANO
DENSITA' DEFLUSSO 60 60 60 60 60
MODULI U.S. PIANO 26 28 2 13 0.0
NECESSARI
MODULI U.S. PIANO ] ] . ] .
PRESENTI
VERIFICA sl S| S| S| sl

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLE SCALE:

—L = PASSAGGIO LIBERO =Xcm

—A = ALTEZZA GRADINO =Ycm

G t —P = PEDATA GRADINO =Zcm

—NG = NUMERO GRADINI PRESENTI NELLA SINGOLA RAMPA

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA INSTALLAZIONE A
240 PARETE, INCASSO, SOFFITTO, CONTROSOFFITTO, BATTERIE AL Ni—Cd,
RICARICA IN 12h, AUTONOMIA 1 ORA, TUBO FLUORESCENTE, SISTEMA

DI AUTODIAGNQSI, TIPO "DOMINA OVA” O SIMILARE

s.e.

VERIFICA MODULI VIE DI ESODO DEL PIANO TERRA

v STRUTTURE DI NUOVA REALIZZAZIONE

RIVELATORE OTTICO DI FUMO

SISTEMA PER L’APERTURA AUTOMATICA O MANUALE DEI SERRAMENTI
DI AERAZIONE DEI VANI SCALA E DEI LOCALI A RISCHIO SPECIFICO DI
INCENDIO (VEDI TAV. 611—04—T—PART—01 COMMENTO 12)

RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO ANALOGICO INSTALLATO
NEL CONTROSOFFITTO

RIVELATORE PRESENZA GAS GENERICO

TOTALE N.2 PIANI PIU'

AFFOLLATI 322,2

DENSITA' DEFLUSSO 60

MODULI U.S. PIANO

TERRA NECESSARI >4

MODULI U.S. PIANO
TERRA PRESENTI

VERIFICA S

CANALE DI AERAZIONE REl 60 CERTIFICATO TEST EN 1366—1

RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA

SEGNALAZIONE LUMINOSA DI RIPETIZIONE ALLARME

ATTIVITA' PRINCIPALE N.67/C (D.M.16/02/1982) - NIB (CORPO C)
NUMERO PRESENZE EFFETTIVE CONTEMPORANEE

LEGENDA SCALE

PULSANTE DI COMANDO SISTEMA DI ALLARME

SCALA NUOVA LUNGO VIA DI ESODO INTERNA O ESTERNA REALIZZATA
IN CONFORMITA ALLA NORMATIVA VIGENTE

AVVISATORE OTTICO—ACUSTICO DI ALLARME CON BATTERIE INTERNE

DIFFUSORE SONORO PER MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO, PER
IMPIANTO ANNUNCI DI EMERGENZA

DIFFUSORE SONORO PER MONTAGGIO A PARETE O SOFFITTO, PER
IMPIANTO ANNUNCI DI EMERGENZA

SCALA ESISTENTE

CONSOLLE MICROFONICA PER ANNUNCI DI EMERGENZA

P.SEMIINTERRATO  P.RIALZATO  P.PRIMO  P.SECONDO P.TERZO
persone persone persone persone persone
TOTALE PIANO 83,2 235,2 252,4 186,6 0
VERIFICA MODULI VIE DI ESODO DI OGNI PIANO
DENSITA' DEFLUSSO 60 60 60 60 60
MODULI U.S. PIANO 14 - s a1 00
NECESSARI ’ ’ ’ ’ ’
MODULI U.S. PIANO
PRESENTI / 10 8 8 >
VERIFICA I I SI I I

CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI

VERIFICA MODULI VIE DI ESODO DEL PIANO TERRA

NOTA USCITE DI SICUREZZA

VERIFICA PUNTUALE DI OGNI U.S. RIPORTATA AL PAR.2.2.5 DELLA RELAZIONE
TECNICA

CENTRALINO DIFFUSIONE SONORA

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ESISTENTE

RIVELATORE OTTICO DI FUMO ESISTENTE

o] PULSANTE DI COMANDO SISTEMA DI ALLARME ESISTENTE

® SEGNALAZIONE LUMINOSA DI RIPETIZIONE ALLARME ESISTENTE

TOTALE N.2 PIANI PIU'

AFFOLLATI 487,6
DENSITA' DEFLUSSO 60
MODULI U.S. PIANO g1
TERRA NECESSARI !
MODULI U.S. PIANO 16

TERRA PRESENTI
VERIFICA |

NOTE IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI ED INCENDI

o TUTTE LE APPARECCHIATURE COSTITUENTI L'IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI DEVONO ESSERE
CONFORMI ALLE UNI EN 54

o | RIVELATORI INSTALLATI IN SPAZI NASCOSTI DEVONO ESSERE PROVVISTI LOCALMENTE DI
SEGNALAZIONE LUMINOSA VISIBILE

o | A CENTRALE DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE DEL SISTEMA DEVE ESSERE UBICATA IN LUOGO
PERMANENTEMENTE E FACILMENTE ACCESSIBILE, PROTETTO PER QUANTO POSSIBILE DAL PERICOLO DI
INCENDIO DIRETTO, DA DANNEGGIAMENTI MECCANICI E MANOMISSIONI, ESENTE DA ATMOSFERA
CORROSIVA, TALE DA CONSENTIRE IL CONTINUO CONTROLLO IN LOCO DELLA CENTRALE DA PARTE DEL
PERSONALE DI SORVEGLIANZA OPPURE IL CONTROLLO A DISTANZA

o IL LOCALE DOVE E' UBICATA LA CENTRALE DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE DEVE ESSERE:
—SORVEGLIATO DA RIVELATORI AUTOMATICI D'INCENDIO, SE NON PRESIDIATO IN MODO PERMANENTE;
—DOTATO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA AD INTERVENTO IMMEDIATO ED AUTOMATICO IN CASO DI
ASSENZA DI ENERGIA ELETTRICA DI RETE

¢ QUANDO LA CENTRALE NON SIA SOTTO COSTANTE CONTROLLO DA PARTE DEL PERSONALE ADDETTO,
DEVE ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI TRASMISSIONE TRAMITE IL QUALE GLI ALLARMI DI INCENDIO E

DI GUASTO E LA SEGNALAZIONE DI FUORI SERVIZIO SONO TRASFERITI AD UNA O PIO STAZIONI DI
TELESORVEGLIANZA E/O LUOGHI PRESIDIATI, DALLE QUALI GLI ADDETTI POSSANO DARE INIZIO IN OGNI
MOMENTO E CON TEMPESTIVITA ALLE NECESSARIE MISURE DI INTERVENTO

o LE SEGNALAZIONI ACUSTICHE E LUMINOSE DEI DISPOSITIVI DI ALLARME DI INCENDIO, DEVONO ESSERE
CHIARAMENTE RICONOSCIBILI COME TALI E NON CONFUSE CON ALTRE:

— IL LIVELLO ACUSTICO PERCEPIBILE DEVE ESSERE MAGGIORE DI 5dB(A) AL DI SOPRA DEL RUMORE

AMBIENTALE

— LA PERCEZIONE ACUSTICA DA PARTE DEGLI OCCUPANT DEI LOCALI DEVE ESSERE COMPRESA FRA

65dB(A) E 120 dB(A);

— NEGLI AMBIENTI DOVE E’ PREVISTO CHE GLI OCCUPANTI DORMANO, LA PERCEZIONE ALLA TESTATA DEL

LETTO DEVE ESSERE DI 75dB(A)

o |L SISTEMA DI RIVELAZIONE DEVE ESSERE ALIMENTATO DA DUE SORGENTI DI' ALIMENTAZIONE IN
CONFORMITA ALLA UNI EN 54—4. L'ALIMENTAZIONE PRIMARIA DEVE ESSERE DERIVATA DA UNA RETE DI
DISTRIBUZIONE PUBBLICA; L’ALIMENTAZIONE DI RISERVA, INVECE, PUO ESSERE COSTITUITA DA UNA
BATTERIA DI ACCUMULATORI ELETTRICI OPPURE ESSERE DERIVATA DA UNA RETE ELETTRICA DI
SICUREZZA INDIPENDENTE DA QUELLA PUBBLICA A CUI E COLLEGATA LA PRIMARIA

L’ALIMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA COSTITUITA DALLA RETE PRINCIPALE, DEVE ESSERE EFFETTUATA

TRAMITE UNA LINEA ESCLUSIVAMENTE RISERVATA A TALE SCOPO, DOTATA DI PROPRI ORGANI DI

SEZIONAMENTO, DI MANOVRA E PROTEZIONE.

o L'ALIMENTAZIONE DI RISERVA DEVE ESSERE IN GRADO DI ASSICURARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO
DELL'INTERO SISTEMA ININTERROTTAMENTE PER ALMENO 72h, NEL CASO DI INTERRUZIONE
DELL'ALIMENTAZIONE PRIMARIA O DI ANOMALIE ASSIMILABILI.

L’ALIMENTAZIONE DI RISERVA DEVE ASSICURARE IN OGNI CASO ANCHE IL CONTEMPORANEO

FUNZIONAMENTO DI TUTTI | SEGNALATORI DI' ALLARME PER ALMENO 30 MINUTI A PARTIRE DALLA

EMISSIONE DEGLI ALLARMI

¢ IN CIASCUNA ZONA DEVE ESSERE INSTALLATO UN NUMERO DI PUNTI DI SEGNALAZIONE MANUALE TALE
CHE ALMENO UNO POSSA ESSERE RAGGIUNTO DA OGNl PARTE DELLA ZONA STESSA CON UN
PERCORSO NON MAGGIORE DI 30m, PER ATTIVITA" CON RISCHIO DI INCENDIO BASSO E MEDIO E 15m
NEL CASO DI AMBIENTI A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO. IN OGNI CASO | PUNTI DI SEGNALAZIONE
MANUALE DEVONO ESSERE ALMENO DUE. ALCUNI DEI PUNTI DI SEGNALAZIONE MANUALE PREVISTI
VANNO INSTALLATI LUNGO LE VIE DI ESODO

e | PUNTI DI SEGNALAZIONE MANUALE DEVONO ESSERE CONFORMI ALLA UNI EN 54-11 E DEVONO

ESSERE INSTALLATI IN POSIZIONE CHIARAMENTE VISIBILE E FACILMENTE ACCESSIBILE, AD UN'ALTEZZA
COMPRESA TRA 1Tm E 1,6m

o IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI SEGNALAZIONE MANUALE DEVE ESSERE RIPORTATO UN
APPOSITO CARTELLO INDICATORE

o | CAVI UTILIZZATI NEL SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO DEVONO ESSERE RESISTENTI AL FUOCO PER
ALMENO 30min SECONDO LA CElI EN 50200, A BASSA EMISSIONE DI FUMO E ZERO ALOGENI O
COMUNQUE PROTETTI PER TALE PERIODO

o LILLUMINAZIONE DI SICUREZZA, COMPRESA QUELLA INDICANTE | PASSAGGI, LE USCITE ED | PERCORSI
DELLE VIE DI ESODO, DEVE GARANTIRE UN LIVELLO DI ILLUMINAZIONE NON INFERIORE A SLUX.

o L'IMPIANTO DI ALLARME VIENE REALIZZATO TRAMITE LE TARGHE OTTICO/ACUSTICHE DELL’IMPIANTO DI
RIV. FUMI

o L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA VERRA REALIZZATA CON LAMPADE DI TIPO AUTOALIMENTATO CON

BATTERIE INTERNE; IL DISPOSITIVO DI CARICA DEGLI ACCUMULATORI DOVRA ESSERE DI TIPO
AUTOMATICO E TALE DA CONSENTIRE LA RICARICA COMPLETA ENTRO 12h

LEGENDA CARTELLONISTICA

CARTELLO USCITA D’EMERGENZA NUOVO / ESISTENTE

CARTELLO DIREZIONE VIA DI ESODO NUOVO / ESISTENTE

CARTELLO NUOVO DISCESA SCALA DI EMERGENZA

CARTELLO ESTINTORE NUOVO / ESISTENTE

CARTELLO IDRANTE ANTINCENDIO UNI 45 NUOVO / ESISTENTE

CARTELLO NORME DI COMPORTAMENTO NUOVO / ESISTENTE

CARTELLO NUOVO ATTACCO AUTOPOMPA VVF COMPLETO DI
"ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA — PRESSIONE MAX
1,2MPa — RETE IDRANTI ANTINCENDIO"

CARTELLO SEGNALAZIONE PULSANTE DI SGANCIO

CARTELLO SEGNALAZIONE VALVOLA INTERCETTAZIONE IMPIANTO

CARTELLO SEGNALAZIONE VALVOLA GAS

CARTELLO PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO

NON USARE
IN CASO DI
INCENDIO

CARTELLO DIVIETO USO ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO

LOCALE
TECNICO

CARTELLO CON INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI LOCALE TECNICO

CARTELLO PERICOLO MATERIALE RADIOATTIVO NUOVO / ESISTENTE

CARTELLO PERICOLO MATERIALE CORROSIVO NUOVO / ESISTENTE

CARTELLO PERICOLO BIOLOGICO NUOVO / ESISTENTE

CARTELLO PRESENZA BOMBOLE GAS NUOVO / ESISTENTE

CARTELLO PRESENZA AGENTI CHIMICI NUOVO / ESISTENTE

LEGENDA TUBAZIONI IMPIANTO ANTINCENDIO

TUBAZIONE FINITURA IMPIEGO

NOTA SCALE ESISTENTI B SCALE NUOVE

TUTTE LE SCALE SARANNO COSTITUITE DA MATERIALE ANTISCIVOLO; LE SCALE
ESISTENTI SARANNO EVENTUALMENTE ADEGUATE MEDIANTE POSA DI STRISCE
ANTISCIVOLO.

NOTA DEROGHE
NIB

NOTA NORMATIVA IMPIANTO IDRICO
ANTINCENDIO

L'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO AD IDRANTI UNI 45 SARA’ CONFORME ALLA

NORMA TECNICA UNI 10779/2007. L’ALIMENTAZIONE IDRICA E IL LOCALE DEL
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE SARANNO CONFORMI RISPETTIVAMENTE ALLE

NORME UNI-EN 12845/2009 E UNI 11292/2008.

L’EDIFICIO NIB IN CUI SI SVOLGE L’ATTIVITA SCOLASTICA SARA CONFORME Al
REQUISITI RICHIESTI DAL D.M.26,/08/1992. ESISTONO PUNTI DEL D.M. CHE IN
ALCUNI CASI NON SARANNO RISPETTATI E PERTANTO SI PROCEDERA’ ALLA
RICHIESTA DI DEROGA: VEDI "DOMANDA DI DEROGA D.M. 04/05/1998 RELAZIONE
TECNICA” ED ELABORATI GRAFICI ALLEGATI SERIE "611—04—T-DER").

— LE AULE D4, D5, D6 E D7 DEL CORPO CENTRALE SONO SERVITE DA PORTE DA
94 CM : MANCATO RISPETTO P.TO 5.3 D.M. 26,/08/1992 DEROGA RELAZIONE
PAR. 3.1,

— LA SALA STUDIO NIB.AUL.PTE.T22 DEL CORPO CENTRALE E’ SERVITA DA PORTE
DA 100 CM : MANCATO RISPETTO P.TO 5.3 D.M. 26/08/1992 DEROGA RELAZIONE
PAR. 3.1;

— | LOCALI NIB.CPC.PSE.S24, NIB.CPC.PSE.40, NIB.CPC.PSE.S41, NIB.CPC.PSE.S42,
NIB.CPC.PSE.S43, NIB.CPC.PSE.S46, NIB.CPC.PSE.S47, NIB.CPC.PSE.S549,
NIB.CPC.PSE.S50, NIB.CPC.PSE.S51, NIB.CPC.PSE.S52, NIB.CPC.PSE.S53,
NIB.CPC.PSE.S54, NIB.CPC.PSE.S55, NIB.CPC.PSE.S56 DEL CCORPO C SONO SERWITI
DA UNA SOLA VIA DI ESODO (Sc4C.4): MANCATO RISPETTO P.TO 5.6 D.M.
26,/08/1992 DEROGA RELAZIONE PAR. 3.1;

— | LABORATORI DI RICERCA DEL CORPO C IN CUI SONO PRESENTI SOSTANZE
INFIAMMABILI E/O GAS NON SARANNO COMPARTIMENTATI SINGOLARMENTE:
MANCATO RISPETTO DEL P.TO 6.1 D.M.26—08-1992 — DEROGA RELAZIONE PAR.
3.2.

ATTIVITA' PRINCIPALE N.67/C (D.M.16/02/1982) -NIB (CORPO CENTRALE)
NUMERO PRESENZE EFFETTIVE CONTEMPORANEE

— T T — ANl — — — — IMPIANTO ANTINCENDIO: TUBAZIONI
POLIETILENE AD ALTA DENSITA INTERRATE

(PEAD PN16 PE100 SDR11)
COESTRUSO CON RIGHE BLU

P.TERRA
persone
TOTALE PIANO 1496,8
VERIFICA MODULI VIE DI ESODO DI OGNI PIANO
DENSITA' DEFLUSSO 60
MODULI U.S. PIANO NECESSARI 24,9
MODULI U.S. PIANO PRESENTI 38
VERIFICA S|

ANT COIBENTAZIONE GUAINA SP. IMPIANTO ANTINCENDIO: TUBAZIONI

ACCIAIO ZINCATO UNI 10255 (60mm) CLASSE 1 + LAMIERINO POSATE IN ESTERNO
SERIE MEDIA MANNESSMANN SS ALLUMINIO SP. 6/10

VERNICE ROSSA IMPIANTO ANTINCENDIO: TUBAZIONI
POSATE STAFFATE IN VISTA A
PARETE /SOFFITTO, TUBAZIONI PER
ASPIRAZIONE E MANDATA POMPE

SENZA FINITURE IMPIANTO ANTINCENDIO: TUBAZIONI
POSATE SOTTO TRACCIA A PARETE
O IN CONTROSOFFITTO

— | YUTATO E CATRAMATO IMPIANTO ANTINCENDIO ESISTENTE:

ACCIAIO NERO (TUBAZIONI INTERRATE O IN
CUNICOLO O STAFFATE A

PARETE /SOFFITTO DESUNTE DA
DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO DEL

MAGGIO 1996) CONFORMI ALLA
NORMATIVA VIGENTE.
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Esecuzione di un lotto di interventi di

adeguamento funzionale e di sicurezza

presso 1 laboratori didattici del Corpo C

dei Nuovi Istituti Biologici

Via Borsari, 46 - Ferrara
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